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Plaina Agrícola Dianteira John Deere
John Deere Front Attachments 
Pala Agrícola John Deere

PDJD

As PDJD garantem um serviço da mais alta qualidade. Possuem várias opções de regulagens 
da lâmina frontal e acessórios a serem acoplados de acordo com a necessidade de cada 
cliente Baldan.

PDJDs guarantee a service of the highest quality. 
They have several options for adjusting its front 
blade and accessories to be coupled according 
to the needs of each Baldan customer.

Las PDJD garantizan un servicio de la más alta 
calidad. Poseen varias opciones de regulación de 
la cuchilla frontal y accesorios a ser acoplados de 
acuerdo a la necesidad de cada cliente Baldan.



A Baldan reserva-se o direito de alterar as características técnicas deste produto 
sem prévio aviso. As imagens contidas neste folheto são de caráter ilustrativo.
Baldan reserves the right to improve and or modify the technical features of this 
product without prior notice. The images in this publication are merely illustrative.
El Baldan se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de este producto 
sin previo aviso. Las imágenes en este folleto lo son para fines ilustrativos.

Avenida Baldan, 1500  I  Nova Matão
15993-900  I  Matão - SP  I  Brasil
+55 16 3221 6500
sac@baldan.com.br
export@baldan.com.br

*A altura varia conforme o modelo de trator e o pneu utilizado.
*Specifications may vary based on the tractor used.

*La altura varia de acuerdo con el modelo del tractor y la llanta utilizada.

PDJD

2400 PDJD 5055.4 | 5065.4 | 5075.4 E
2400 PDJD 5060.4 | 5070.4 | 5080.4
2400 PDJD 5078.4 E | 5085.4 E | 5090.4 E
2400 PDJD 5060 E | 5070 E | 5080 E
2400 PDJD 5403.4 BT
2400 PDJD 5600.4 | 5700.4 BT
2400 PDJD 5605.4 | 5705.4 BT
2400 PDJD 6415.4 BT
2400 PDJD 6110.4D | 6125.4D BT
2400 PDJD 6100 BT
2400 PDJD 6615.4 | 7515.4 BT
2400 PDJD 6110.4 J/E BT | 6125.4 J (4 cilindros) | 6115 J | 6100 J
2600 PDJD 6125.4 (6 cilindros) a 6165.4 J/E BT | 6170 J

2600 PDJD 6135 J | 6150 J | 6170 J | 6190 J | 6135 M |  
6150 M | 6170 M | 6190 M

MODELO LARGURA DA LÁMINA TRATORES
MODEL BLADE WIDTH TRACTORS

MODELO ANCHO DE LA CUCHILLA TRACTORES

mm

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Lâmina
Front Blade
Cuchilla Delantera

PH
1000 0,260 278
1300 0,400 320
1700 0,600 400

MODELO LARGURA VOLUME PESO APROXIMADO
MODEL WIDTH VOLUME APROX. WEIGHT
MODELO ANCHO VOLUMEN PESO APROXIMADO

mm m³ Kg

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Pá Hidráulica
Front Bucket
Pala Hidráulica

OPCIONAL  OPTIONAL

ELG

8 2100 290 190
8 2300 325 270
9 2625 325 302
11 2625 260 332
13 3175 262 492

MODELO Nº DE DENTES LARGURA DO EL ESPAÇAMENTO ENTRE DENTES PESO APROXIMADO
MODEL NR OF TEETH EL WIDTH SPACING BETWEEN TEETH APROX. WEIGHT
MODELO NR DIENTES ANCHO DEL RASTRILLO EPACIAMIENTO ENTRE DIENTES PESO APROXIMADO

mm mm mm Kg

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Enleirador
Fork
Rastrillo

OPCIONAL  OPTIONAL
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